
Características
ESTRUCTURAS PARA MESAS ISLAS
LINEA TRADICIONAL

ESTRUCTURA CON RODAJAS MESA CON GABINETE SUSPENDIDO

TAPAS PARA SERVICIOS PAPELERA

DIMENSIONES DISPONIBLES

*Perfil tubular rectangular  de Acero Rolado en Frio, calibre18
*Perfil tubular rectangular  de Acero Galvanizado, calibre18

ESTRUCTURAS ALTAS PARA MESAS ISLAS
UNIDADES EXPRESADAS EN MILIMETROS

TIPO A B C

EIAl
Cubierta CL

1160 mm 1027 mm 860 mm

1460 mm 860 mm

1760 mm 860 mm

1960 mm 860 mm

2160 mm 860 mm

2360 mm 860 mm

1027 mm

1027 mm

1027 mm

1027 mm

1027 mm

EIAf
Cubierta CF

1160 mm 1179  mm 860 mm

1460 mm 860 mm

1760 mm 860 mm
1960 mm 860 mm

2160 mm 860 mm

2360 mm 860 mm

1179  mm

1179  mm
1179  mm

1179  mm

1179  mm

ESTRUCTURAS BAJAS PARA MESAS ISLAS
UNIDADES EXPRESADAS EN MILIMETROS

TIPO A B C

EIBl
Cubierta CL

1160 mm 1027 mm 710 mm

1460 mm

1760 mm

1960 mm

2160 mm

2360 mm

1027 mm

1027 mm

1027 mm

1027 mm

1027 mm

EIBf
Cubierta CF

1160 mm 1179  mm

1460 mm

1760 mm
1960 mm

2160 mm

2360 mm

1179  mm

1179  mm
1179  mm

1179  mm

1179  mm

710 mm

710 mm

710 mm

710 mm

710 mm

710 mm

710 mm

710 mm
710 mm

710 mm

710 mm

A

C

B

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

C

RODAJAS

DIMENSIONES DE LA LINEA TRADICIONAL
Mesa estructural fabricado en perfil tubular rectangular de 3'' x 1 ½'' 
con acabado con pintura híbrida epoxi-poliester en polvo de aplicación electrostática. 

CARACTERÍSTICAS


