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Caracterís�cas

Scientific Equipment &
Forniture Association

Línea TRADICIONAL

CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

VERSÁTIL

3 años contra defecto 
de fabricacion 
y vicios ocultos 

Extensa variedad 
de mobiliario para 
cualquier situación 
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Componentes

Por medio de un imán de 3 Kg. 
de presión, con topes de hule 
transparentes para un cierre sin ruido.

CIERRE DE PUERTAS

Metálicas importadas con acabado
electro-zincado, embaladas
y con seguro de nylon.

CORREDERAS

Utilizados en vitrinas (alacenas); son de 5 mm.
de espesor, cantos pulidos con jaladeras tipo
botón en la zapata de aluminio, su mecanismo
tipo deslizable esta compuesto por:
- Carretilla plástica con balero metálico tipo polea.
- Zapata de aluminio anodizado natural.
- Guia de aluminio anodizado natural.
- Riel de aluminio anodizado natural.

CRISTALES

A) Metálicas acl. 14 con acabado 
tropicalizado y de tipo extensíon 
permitiendo una abertura de 170°.
B) Bisagras de 5 eslabones de
acero inoxidable tipo 304 calibre 14.

BISAGRAS

- Jaladera embutida de polipropileno negra.
- Jaladera tipo bayoneta de acero inoxidable.
- Jaladera tipo bayoneta integrada.
- Jaladera metálica cromada y/o pintada tipo puente.

JALADERAS DE LOS FRENTES
DE CAJON Y PUERTA
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Dimensiones
VAR 54 37

34/36

40/45

86 86

190 190

71

59

59

59

59

71

54VAR

VAR

VAR

VAR

Gabinete Alto

Gabinete Bajo

Vitrina Doble Vista

Vitrina a Muro

Vitrina a Piso

Vista Frontal Vista Lateral
Vista Frontal Vista Lateral

Vista Frontal Vista Lateral

Vista Frontal Vista Lateral
NOTA: Dimensiones en cen�metros

Vista Frontal Vista Lateral
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Contacto
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CERMET S. DE R.L. DE C.V.

Teléfonos: 442-223-4285
 800-2-CERMET (237638)

E-mail: ventas@cermet.com.mx


